
blueair.com
Ladda ned Blueair Friend-appen från App Store 
eller Google Play för att ansluta dig till renare luft.

Blueair Classic
Hög prestanda,  
hög kvalitet.

Tack vare hjulen kan du enkelt flytta 
på din luftrenare i Blueair Classic 
600-serien. För Blueair Classic 

400-serien är hjulen tillval. 

I Blueair Classic 280i, 480i och 680i 
finns en Clean Air Intelligence-modul 
som fungerar som en Blueair Aware 

luftsensor.

Ladda ner Blueair Friend-appen från 
App Store eller Google Play för att 

koppla upp dig till renare luft.
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Med högkvarter i Stockholm är Blueair det ledande 
företaget för luftreningslösningar av högsta klass för de 
som vill andas bättre och leva hälsosamt. Blueair har 
sedan 1995 arbetat för att alla människor, inklusive de 
med allergier, astma eller luftvägssjudomar, ska kunna 
andas in renast möjliga inomhusluft.

Våra högpresterande luftreningslösningar, som säljs i över 
60 länder, är energieffektiva och tillverkas ansvarsfullt. 
Blueair formar hur världen andas med vår orubbliga 
hängivenhet för kvalitet, forskning och ständig innovation. 
Ren luft är en mänsklig rättighet – känn dig mer alert och 
levande – i dag och i morgon.

Breathe Blueair



I Specifikationer utifrån amerikanska modeller (120 VAC, 60 Hz med partikelfilter).
II CADR visar hur mycket filtrerad luft avges (luftflöde) av luftrenaren på dess högsta inställning, och hur 

bra systemet avlägsnar tobaksrök, damm och pollenföroreningar från luften (effektivitet). Testen utförs 
enligt ANSI/AHAM AC-1. Högsta möjliga CADR-betyg enligt denna standard är: Tobaksrök: 450 cfm. / 
Damm: 400 cfm. / Pollen: 450 cfm.

III Luftomsättningar per timme beräknas baserat på rekommenderad rumsstorlek, med ett 8 fot (2,4 m) 
högt tak. Luftomsättningen per timme är högre för mindre rum.

Blueair Classic  
Prestanda & specifikationer

Blueair Classic 405/480i Blueair Classic 605/680i

 
 40 m2 72 m2

 

 280 cfm (476 m3/h) 500 cfm (872 m3/h)

 300 cfm (510 m3/h) 500 cfm (872 m3/h)

 300 cfm (510 m3/h) 640 cfm (1088 m3/h)

 5 5

 

 590 x 500 x 275 mm 660 x 500 x 340 mm    

 350 cfm (595 m3/h) 650 cfm (1105 m3/h) 
 120 cfm (204 m3/h) 150 cfm (255 m3/h)

 52 dB(A) 62 dB(A) 
 32 dB(A) 32 dB(A)

 90 W 100 W 
 15 W 15 W

 Tillval Ja

 
 

 Ja Ja (inklusive kolfilter)

 Ja Ja

 1 3

 Ja Ja

 

 Ja Ja

 Ja Ja

 Endast 405 Endast 605

 Endast 480i Endast 680i

 

 Ja Ja

 Ja Ja

 Ja Ja

ModellI  Blueair Classic 205/280i

 
Rumsstorlek  26 m2 

 
Clean Air Delivery Rate (CADR)II

Rök  180 cfm (306 m3/h)

Damm  200 cfm (340 m3/h)

Pollen  200 cfm (340 m3/h)

Luftomsättningar per timmeIII 5

 
Produkt

Mått (H x B x D) 530 x 440 x 210 mm

Luftflöde – Hög 220 cfm (374 m3/h) 
 – Låg  75 cfm (122 m3/h)

Ljudnivå – Hög  56 dB(A) 
 – Låg 32 dB(A)

Energiförbrukning – Hög 80 W 
 – Låg 20 W

Hjul  Nej

 
HEPASilent-filterIV

Partikelfilter Ja

SmokeStop™-filter Ja

Antal filter 1

Indikator för filterbyte Ja

 
Anslutningar / Sensorer

Wi-Fi Ja

Blueair Friend-kompatibel Ja

Blueair Aware-kompatibel Endast 205

Integrerad Blueair Aware Endast 280i

 
CertifieringsprogramV

AHAM-verifierat Ja

Energy Star Ja

ARB (0 Ozon) Ja

Olika modeller kan finnas tillgängliga på olika marknader. Kontakta en behörig Blueair-
distributör för mer information. Preliminära resultat kontrolleras av ett tredjeparts testinstitut.

IV Det rekommenderade ersättningsintervallet för filter är 6 månader.
V Blueair-enheter uppfyller alla myndighetskrav för kvalitet och säkerhet i de länder de säljs. 

Blueair-enheter uppfyller internationella standarder, inklusive CE-märkning, S-märket, 
CB-systemet och ETL-märket. Landsspecifika standarder kontrolleras av distributörerna 
för respektive marknad.

Filtertyp Blueair Classic Partikelfilter

Filtermaterial Nonwoven PP-gradientblandfiber

Antal filter 1 

Material för filterram Papper

Filteråtervinning Plast

Mått (H x B x D) 
Blueair Classic 201, 280i, 305 454 x 365 x 45 mm 
Blueair Classic 405, 480i 521 x 250 x 95 mm 
Blueair Classic 505, 580i, 605, 680i 330 x 235 x 69 mm

Ytarea per filter 
Blueair Classic 201, 280i, 305 2,9 m2 

Blueair Classic 405, 480i 4,25 m2 

Blueair Classic 505, 580i, 605, 680i 4,59 m2

 

 

Filtertyp Blueair Classic SmokeStop-filter

Filtermaterial Nonwoven PP-gradientblandfiber  
 och aktivt kol i pelletsform

Antal filter 1 

Material för filterram Papper

Filteråtervinning Plast

Filterstruktur Bikakestruktur med kolskikt

Mått (H x B x D) 
Blueair Classic 205, 280i,  454 x 365 x 45 mm 
Blueair Classic 405, 480i 521 x 250 x 95 mm 
Blueair Classic 505, 580i, 605, 680i 330 x 235 x 69 mm

Ytarea per filter 
Blueair Classic 205, 280i 1,72 m2 
Blueair Classic 405, 480i 3,55 m2 
Blueair Classic 505, 580i, 605, 680i 4,2 m2

Blueair Classic HEPASilent-filter 
Prestanda & specifikationer

Damm

Mögel

PM 2,5 Djuravfäll-
ningar

Bakterier/
Virus

Pollen

Damm-
kvalster

VOC:er Rök
Matlag-
ningsdofter

Kemikalier

Partikelfilter avlägsnar:

SmokeStop-filter avlägsnar alla föroreningar ovan, samt:


